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MEMORIA



1.1.- ANTECEDENTES 

La sociedad URORA POWER,  S.L., con domicilio social en la Paseo de la Castellana 

nº 140; 7º C,. 28046 Madrid, pretende la construcción de una línea subterránea de media 

tensión 20 KV y doble circuito, para la evacuación de la Huerta Solar Fotovoltaicas “Las 

Carolinas 3 Y 4” de 3.75 MW cada Planta   

Se hace referencia a los Expedientes nº 19270200503 y  nº 19270200504 que se tramitan 

en el Servicio de Industria y Energia de Guadalajara,  dependiente de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Desarrollo Sostenible -  Direccion General de Transición Energética, y debido a que 

se han presentado anexos al proyecto por diferentes requerimientos que se nos ha solicitado, se 

redacta un Proyecto Refundido donde se incluye la documentación solicitada en los diferentes 

Anexos aportados. 

La línea subterránea de media tensión, 20 kV y doble circuito, estará formada por 

conductor del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm2. Comenzará en cada una de las celdas de línea 

del centro de protección y medida nº 3 y nº 4 de la huerta solar fotovoltaica objeto de otro proyecto y 

ubicados dichos CPM´s  en la parcela 281 del polígono 509 y Término municipal de El Casar 

(Guadalajara).  

La línea transcurrirá a través de canalización entubada por el margen derecho de los caminos 

denominados  “Las Viñas” y  “La Trampa” desde los CPM´s  nº 3 y 4 ubicados en la parcela 984 del 

polígono 508 hasta llegar a los dos centro de seccionamiento nº3 y nº4 respectivamente (objeto de 

otro proyecto) ubicados en la parcela 281 del polígono 509. 

Se instalarán dos arquetas en el trazado por el cambio de direccion del camino “Las Viñas” 

al camino “La Trampa”. 

La zanja/canalizacion,  en la capa final de rodadura, sus últimos 15cm se realizarán con 

zahorra, por lo que la reposicion se realizará desde el borde exterior de zanja al borde del camino. 

La Longitud total de canalización será de 898 m, de los cuales, 715 metros transcurrirán a 

través del camino de Las Viñas y 183 metros a través del camino de La Trampa. 

La Longitud total de cable teniendo en cuenta las entradas a los diferentes Centros de 

Proteccion y Medida y Seccionamiento será de 1786 m. 

La longitud de canalización CPyM 3 – CS3  será de (865+11,5) =876,50m. 

La longitud de canalización CPyM 4 – CS4  será de (860 exist.+21,5) =21,50m. 



La longitud total de canalización TRAMOS CPyM´s – CS´s será de 

(897,50+21,50)=898m. 

La longitud total de cable CPyM´s – CS´s será de (890+896)=1786m. 

La presente separata trata de definir las distintas características técnicas y el coste de los 

elementos constructivos, que componen las instalaciones descritas. 

1.2.- OBJETO DE LA SEPARATA 

El presente documento tiene por finalidad poner en conocimiento del Excelentísimo Ayuntamiento 

de El Casar (Guadalajara) el paso de la línea de evacuación proyectada por terrenos propiedad del 

mismo (caminos denominados “Las Viñas” y “La Trampa” y solicitar la necesaria autorización, así 

como el condicionado para su establecimiento y puesta en servicio. 

1.3.- SITUACIÓN 

Todas las instalaciones proyectadas se situarán en el término municipal de El Casar 
(Guadalajara). 

Se han descrito las coordenadas ETRS-89, huso 30, del inicio y fin de los distintos tramos 

de la línea de evacuación proyectada, según se indica en planos.  

1.4.- TENSIÓN DE LA LÍNEA 

La tensión de la línea de media tensión es de 20 kV. 

1.5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 

1.5.1.- Conductor 

La línea subterránea de media tensión, objeto de esta separata estará constituida por 

conductor del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm2 en doble circuito. 

1.5.2.- Trazado de la línea de evacuación 

El trazado de línea subterránea será en doble circuito y estará formada por conductor de 

aluminio con aislamiento de polietileno reticulado, tipo AL HEPRZ1 12/20 KV 3x150 mm2. Tendrá 

origen en cada una de las celdas de línea del centro de protección y medida nº 3 y nº 4 en parcela 984 

del polígono 508, va por el margen derecho de los caminos denominados “Las Viñas” y “La Trampa” 

y finalizará en cada una de las celdas de línea de los dos CS´s Telemandados nº 3 y nº 4 objeto de 

otro proyecto. 



La reconstrucción del pavimento/jardín/tierra se realizará con el material que hubiera 

inicialmente.  

1.6.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA SEPARATA 

Documento nº1- MEMORIA 

Documento nº2- PRESUPUESTO 

Documento nº3- PLANOS 

1.7.- CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto, creemos proporcionar a la Superioridad los suficientes datos para que forme 

un juicio de lo que se pretende realizar, esperando merezca su aprobación y obtener así, la 

autorización y condicionado a que se ha hecho referencia. 

Albacete, Enero de 2021 
 GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Fdo.: Amador Borraz Ordás 
Colegiado nº 508 del COGITI Albacete 



PRESUPUESTO



CAPITULO I: LSMT

Nº   MATERIAL IMPORTE

1.01 Canalización Entubada con 2 tubos
Canalización subterránea con dos tubos PVC corrugado de
160 mm de diámetro, atarjea, incluyendo reposición de la
pavimentación, separadores, abrazaderas, cintas de
señalización, relleno de zanja, retirada de tierras a
escombrera o vertedero autorizado, calas de tiro ó empalme
y tapas y sellado de tubos, totalmente instalado y terminado

33 20,00 €  10,00 €  990,00 €  

1,02 Canalización Entubada 4 tubos
Canalización subterránea completamente hormigonada para
calzada, con cuatro tubos PVC corrugado de 160 mm de
diámetro, incluyendo reposición de la pavimentación,
separadores, abrazaderas, cintas de señalización, relleno de
zanja, retirada de tierras a escombrera o vertedero
autorizado, calas de tiro ó empalme, arquetas , tapas y
sellado tubos, todo totalmente instalado y terminado

865 25,00 €  20,00 €  38.925,00 €  

1,03 Ml. Tendido LSMT 3x150
Línea subterránea de media tensión formada por conductor
del tipo AL HEPRZ1 12/20 3x150 mm2 de sección,
totalmente instalado y terminado (incluyendo terminales,
empalmes y conexiones).

1786 2,00 € 8,00 € 17.860,00 € 

  DESIGNACION    OBRA CIVIL Y MANO DE OBRA

1786 2,00 € 8,00 € 17.860,00 € 

TOTAL CAPITULO I: .............................................................................................. 57.775,00 €  



CAPITULO I: LSMT 57.775,00 €  

PRESUPUESTO OBRA CIVIL Y MANO DE OBRA 25.857,00 €  
PRESUPUESTO MATERIAL 31.918,00 €  

TOTAL PRESUPUESTO: 57.775,00 €  

Asciende el presente presupuesto a la figurada
cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

Albacete, Enero de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo: Amador Borraz Ordás
Colegiado nº 508 del COGITI de Albacete

RESUMEN DE CAPITULOS



PLANOS 



Escalas:

Nº Plano:

01

Plano:Fecha:

Dibujado:

ENERO-2021 
Comprobado:

Titular:

Situacion:

1:50.000

02001 ALBACETE
C/ Gaona nº 9, 1ºb

-.-.-.

-.-.-.

URORA POWER, S.L. 
T.M. de El Casar (GUADALAJARA)

SITUACIÓN

SITUACIÓN

FOTOVOLTAICAS
"LAS CAROLINAS 3 Y 4"

LSMT 20 KV D/C PROYECTADA
AL HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm²

LAS CAROLINAS 3 Y 4 en T.M. EL CASAR (GUADALAJARA)"
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ANEXO "LSMT 20 KV D/C EVACUACIÓN HUERTA SOLAR FOTOVOLTAICA

AutoCAD SHX Text
FDO. AMADOR BORRAZ ORDAS
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GRADUADO EN INGENIERIA ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
(Colegiado Nº508)



I

I

I

P

I

II

I

POR

I

II

P

I

I+TZA

II

-I+POR

POR

-I+II

P

POR

P

I

PI

-I+I

I

P

PI

I

POR

SUELO

C

A

M

I
N

O

C

A

M

I

N

O

279

275

280

281

272

284

283

POLIGONO 509

POLIGONO 509

T.19038

2

,

3

1

,

3

7

1

,

2

1

,

2

1

,

2

2

,

3

1

,

2

1

,

2

1

,

2

281

POLIGONO 509

1
5

1

5

,

0

0

Escalas:

Nº Plano:

02

Plano:

Dibujado:

Fecha: 
ENERO-2021 
Comprobado:

Titular:

Situacion:

VARIAS

-.-.-.

-.-.-.

URORA POWER, S.L.

T.M. de El Casar (GUADALAJARA)

LAMT 20 KV D/C EXISTENTE

PROPIEDAD "IBERDROLA"

EMPLAZAMIENTO

C.S. "LAS CAROLINAS 4"

C.S. "LAS CAROLINAS 3"

ANTIGUAS UBICACIONES DE

C.S. DESTESTIMADAS



C

A

M

I
N

O

T
i
e
r
r
a

T
i
e
r
r
a

277

POLIGONO 509

1018

POLIGONO 507
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Escalas:

Nº Plano:

03.1

Plano:Fecha:

Dibujado:

Comprobado:

Titular:

Situacion:

1:1.000

FEBRERO-2021

-.-.-.

-.-.-.

URORA POWER, S.L.

T.M. de El Casar (GUADALAJARA)

PLANTA GENERAL

LSMT 20 KV D/C PROYECTADA

Canalización Proyectada

AL HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm²

PLANO 3.1 SOLAPA CON PLANO 3.2
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Plano:Fecha:
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Situacion:

1:1.000

FEBRERO-2021

-.-.-.

-.-.-.

URORA POWER, S.L.

T.M. de El Casar (GUADALAJARA)

PLANTA GENERAL

LSMT 20 KV D/C PROYECTADA

Canalización Proyectada

AL HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm²

PLANO 3.2 SOLAPA CON PLANO 3.3

PLANO 3.2 SOLAPA CON PLANO 3.1
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1:1.000

FEBRERO-2021

-.-.-.

-.-.-.

URORA POWER, S.L.

T.M. de El Casar (GUADALAJARA)

PLANTA GENERAL

LSMT 20 KV D/C PROYECTADA

Canalización Proyectada

AL HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm²

PLANO 3.3 SOLAPA CON PLANO 3.2

LAMT 20 KV D/C EXISTENTE

PROPIEDAD "IBERDROLA"
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LSMT 20 KV D/C PROYECTADA

Canalización Proyectada

AL HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm²

A la Margen Derecha del Camino

LSMT 20 KV EVACUACIÓN PFV

ANTIGUAS UBICACIONES DE

C.S. DESTESTIMADAS

LSMT 20 KV D/C PROYECTADA

Canalización Proyectada ANEXO

AL HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm²



Cinta señalización
cables eléctricos

Dimensiones en cm

ASIENTO TUBOS
Arena

TUBOS DE PLASTICO Ø160
Y ABRAZADERAS

RELLENO ZANJA

todo-uno o zahorras
Tierra, arena, 

TUBO INSTALACIONES
PTF "ALTEN EL CASAR"

FIRME
Zahorras compactadas

Escalas:

Nº Plano:

04

Plano:Fecha:

Dibujado:

ENERO-2021 
Comprobado:

Titular:

Situacion:

S/E

02001 ALBACETE
C/ Gaona nº 9, 1ºb

-.-.-.

-.-.-.

URORA POWER, S.L. 
T.M. de El Casar (GUADALAJARA)

CANALIZACIONES

LAS CAROLINAS 3 Y 4 en T.M. EL CASAR (GUADALAJARA)"

DETALLE

ANEXO "LSMT 20 KV D/C EVACUACIÓN HUERTA SOLAR FOTOVOLTAICA

AutoCAD SHX Text
CANALIZACIÓN ENTUBADA  (Asiento de arena)

AutoCAD SHX Text
de 12/20 KV hasta 240 mm² inclusive)

AutoCAD SHX Text
Canalización entubada con tubos 160   (en redes
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